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CHARAKTERYSTYKA

Gtoéwnym zadaniem szaf SOP jest sterowanie obwodami oswietleniowymi na przejazdach kolejowych. Ze wzgledu na
realizowane funkcje, szafy réznig sie rozmiarem oraz wyposazeniem. Szafy realizujg zadania sterowania obwodami zasilajgcymi
o$wietlenie przejazdu, automatycznie - na podstawie czujnika zmierzchowego i zegara astronomicznego lub recznie.

Zatgczanie i wylaczanie obwodow oswietleniowych zasadniczo jest sterowane przez zegar astronomiczny. W przypadku
niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych (np. bardzo duze zachmurzenie, zamiecie $niezne, etc) obwody te zatgczane sq

sygnatem z czujnika zmierzchowego.
Szafy mogq takze realizowac inne funkcje wymagane przez zamawiajacego. Kazda szafa oprocz wymaganego dla niej osprzetu
moze by¢ wyposazona w automatycznie zatgczajace sie po jej otwarciu wewnetrzne oswietlenie, zaciski sygnalizacji otwarcia

drzwi, gniazdo serwisowe, etc.

Szafa wykonana jest ze wzmocnionego tworzywa, odpornego na korozje i udary. Jest elementem wolnostojacym,
dostarczanym wraz w odpowiednim fundamentem.

TYPY SZAF OSWIETLENTA PRZEJAZIDOW:

Lp. Typ szafy Przyktadowe wyposazenie

1 SOP 01 Niezbedne elementy systemu, zaciski zasilajace, zaciski odptywowe. Sterowanie reczne.

5 SOP 02 Niezbedne elementy systemu, miejsce pod licznik energii, zaciski zasilajace, zaciski odptywowe. Sterowanie
automatyczne poprzez czujnik zmierzchowy i zegar astronomiczny.

3 SOP 03 Niezbedne elementy systemu, miejsce pod dwa liczniki energii, zaciski zasilajqce, zaciski odptywowe.
Sterowanie automatyczne poprzez czujnik zmierzchowy i zegar astronomiczny.

4 SOP 04 Niezbedne elementy systemu, zaciski zasilajgce, zaciski odptywowe. Sterowanie automatyczne poprzez
czujnik zmierzchowy i zegar astronomiczny.




